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BAB V 
 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kekuatan tarik pada serat kulit kayu waru dengan anyaman menggunakan 

variasi sudut 0
0
 dengan beban rata- rata maksimal sebesar 163,26 (kg) 

2. kekuatan tarik pada anyaman sudut 90
0
 dengan beban rata-rata maksimal 

sebesar 133,06 (kg). 

3. kekuatan Tarik pada anyaman sudut 45
0
 dengan beban rata-rata maksimal 

sebesar 96 (kg). 

5.2 Saran 
 

Setelah menganalisa hasil eksperimen terhadap nilai kekuatan Tarik pada 

komposit ada beberapa hal yang perlu disarankan guna memperbaiki dan 

mengoptimalkan hasil penelitian ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Proses pembuatan cetakan harus presisi dan sesuai ukuran standart yang di 

butuhkan, 

2. Penataan serat harus berhati-hati agar sesuai ukuran dan usahakan tidak ada 

rongga dalam serat karna dapat mengakibatkan kurangnya volume resin 

yang sudah di hitung volumenya sesuai ukuran. 

3. Bagi penelitian selanjutnya: 
 

a. Guna memperoleh penelitian agar lebih bagus hendaknya melakukan 

eksperimen untuk mengetahui seberapa besar kekuatan tarik pada 

komposit. 
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b. Melakukan eksperimen lebih lanjut guna memperbaiki sifat mekanik dari 

komposit berserat kulit kayu waru. 
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